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AL13
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA LAMAS ORIENTABLES 135º COMBINADA CON TECHO

E
S torrente 

e xteriore s 



Iluminación LED ajustable Alvatoz Bluetooth Toma de corriente
integrada

Screens integrados Poste de puerta

Las tiras de LED en los listo-
nes dan una hermosa luz. 
Debido a que la ilumina-
ción es ajustable, también 
es posible crear la atmósfe-
ra deseada. Los puntos LED 
ajustables en el marco son 
posibles en todos los lados.

o 
o-

-
en 

do. 

Altavoz Bluetooth de cla-
se IP65 resistente a las 
salpicaduras, disponible en 
blanco o negro.

Toma de corriente de clase 
IP54 resistente a las salpica-
duras por dentro y por fuera.

Screens integrados posibles 
en todos los lados. Pue-
de elegir entre una amplia 
gama de colores y la trans-
parencia de la tela de los 
screens

Es posible un poste de pu-
erta adicional para dividir 
sus pantallas integradas en 
todo el ancho y así mante-
ner una abertura de puerta. 
Para versiones grandes con 
doble techo, esto a veces es 
necesario como soporte.

o una caseta de jardín en

combinación con una agradable 

terraza exterior. 

ESPECIFICACIONES

• Disponible en vidrio, policarbo-

nato y paneles sándwich

• Drenaje de agua a través de los

postes

VENTA JAS

  Dosis perfecta de luz, sombra 

y ventilación. 

  Diseño más elegante que 

nunca

  Incidencia óptima de la luz en 

la vivienda al elegir una sección 

de vidrio fij

  Espacio permanentemente 

seco con patio techado

  Sin tornillos visibles

OPCIONES

AL13

La AL13 es la cubierta para terraza 

flexible por excelencia. La 

combinación de su sección de 

techo fija de vidrio o paneles 

sándwich y la parte del techo con 

lamas inclinables le brinda 

numerosas posibilidades. Un 

espacio seco para colocar los 

muebles o la cocina exterior, la 

cubierta de un bar elegante 

odizado. 

Calefacción de terraza

Potente calentamiento 
(2000 o 2200 W) para no-
ches frescas. Puede combi-
nar diferentes elementos en 
un módulo. Disponible en 
negro, blanco y anodizado. 
(según el modelo).



Todos los datos están sujetos a cambios

Iluminación LED ajustable Calefacción de terra Alvatoz Bluetooth Toma de corriente 
integrada 

Screens integrados Poste de puerta

Las tiras de LED en los listo-
nes dan una hermosa luz. 
Debido a que la ilumina-
ción es ajustable, también 
es posible crear la atmósfe-
ra deseada. Los puntos LED 
ajustables en el marco son 
posibles en todos los lados.

Potent
(2000 o 2200 W) p
ches frescas. Puede 
nar diferentes elem
un módulo. 
negro, blanco y an
(según el modelo).

Altavoz Bluetooth de cla-
se IP65 resistente a las 
salpicaduras, disponible en 
blanco o negro.

Toma de corriente de clase 
IP54 resistente a las salpica-
duras por dentro y por fuera.

Screens integrados posibles 
en todos los lados. Pue-
de elegir entre una amplia 
gama de colores y la trans-
parencia de la tela de los 
screens

Es posible un poste de pu-
erta adicional para dividir 
sus pantallas integradas en 
todo el ancho y así mante-
ner una abertura de puerta. 
Para versiones grandes con 
doble techo, esto a veces es 
necesario como soporte.

DIMENSIONES Y DETALLES

Dimensiones 
máximas

Techo doble: 6,00 x 7,00 m

Operación Control Somfy RTS

Control Somfy io

Control con Transmisor

Control con smartphone

Opciones Iluminación LED ajustable

Calefacción de terraza

Alvatoz Bluetooth

Toma de corriente en el poste

Screens integrados

Sensor de lluvia y nieve

Colores

RAL 
7016 ST

RAL 
9016 ST

Los demás colores RAL son opcionales



Outdoor Living

Pantallas con brazos 
articulados

Toldos para porches

Screens

torrente 
e xteriore s 

www.pergolasbarcelona.net
www.pergolasbioclimaticastorrente.com




