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AL6
P É R G O L A  T O L D O  V E R A N D A  I M P E R M E A B L E  Z I P
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Iluminación LED ajustable Calefacción de terraza Screens integrados Poste de puerta

Los focos LED son regulables 
y posibles en los vigas hori-
zontales. Tanto la luz blanca 
como la RGB directa y/o in-
directa en los canalones son 
posibles. También son posi-
bles tiras de LED en ambos 
carriles y viga de soporte.

Potente calefacción de te-
rraza (2000 o 2200 W) para 
noches frescas. Puede com-
binar diferentes elementos 
en un módulo. Disponible e 
negro, blanco y anodizado. 
(según el modelo).

Screens integrados posibles 
en todos los lados. Pue-
de elegir entre una amplia 
gama de colores y la trans-
parencia de la tela de los 
screens

Es posible un poste de puer-
ta adicional para dividir sus 
pantallas integradas en todo 
el ancho y así mantener una 
abertura de puerta.

•   Tejido impermeable elegante

• Drenaje del agua de lluvia a través del

poste incorporado

• Con tornillos ocultos

• Tela de techo que incorpora la tecnolo-

gía ZIP

VENTA JAS

  Numerosas posibilidades de 

configuración

  Protección óptima y mayor privaci-

dad gracias a los screens ZIP integrados 

(opcionales)

OPCIONES

AL6
P É R G O L A  T O L D O  V E R A N D A  
I M P E R M E A B L E  Z I P

La AL6 es una pérgola de diseño con 

tejido. Adjunto a la casa, la tela del techo 

se enrolla eléctricamente según la 

tecnología de pantalla ZIP. Cuando está 

abierto, puede disfrutar de una vista 

panorámica gracias al diseño minimalista. 

Gracias a las pantallas incorporadas 

opcionales en las vigas laterales, puede 

cerrar todos los lados. De esta manera 

estará totalmente protegido contra el sol, 

la lluvia y el viento. Si lo desea, agregue 

iluminación elegante para disfrutar de su 

pérgola por la noche.

ESPECIFICACIONES



Todos los datos están sujetos a cambios
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DIMENSIONES & DETALLES

Dimensiones 
máximas 

6,00 x 5,00 m o 5,00 x 6,00 m

Operación Control Somfy io

Mando a distancia

Control con smartphone

Opciones Iluminación LED ajustable

Calefacción de terraza

Screens integrados

Colores

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

RAL 
7016 ST

RAL 
9016 ST

Los demás colores RAL son opcionales

Screen frontal Screen frontal + 1 lateral

Screen frontal + 2 laterales



Outdoor Living

Pantallas con brazos articulados

Toldos para porches

Screens

torrente 
e xteriore s 

www.pergolasbarcelona.net
www.pergolasbioclimaticastorrente.com




